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Die ganze Welt des Neugeborenen-Horscreenings in einem einzigen Gerat

BERAphone® — die einzigartige Screening-
Methode

Das BERAphone® erméglicht es Ihnen kostengiinstig ABR-
basiertes Horscreening durchzuflhren. Wiederverwendbare
Elektroden und Schallwandler sind in einem Gerat integriert,
sodass weniger Verbrauchsmaterialien bendtigt werden.

SchlieBen Sie einfach das BERAphone® an das easyScreen an
und das Horscreening kann beginnen. Mit der Start-Taste am
BERAphone® kdnnen Sie den Test direkt am Kopf des Kindes
starten. Das BERAphone® unterstitzt Sie dabei, verlassliche
Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig dem Baby die volle
Aufmerksamkeit zu widmen. Farb-LEDs zeigen das ausge-
wahlte Ohr, den Impedanz- und Teststatus an. Die feder-
gelagerten Elektroden passen sich sanft an jede Kopfform
an. Durch Drehung der Stirn-Elektrode oder der optionalen
Friihchen-Elektrode wird der optimale Sitz bei jedem Baby
gewahrleistet.

Der Name sagt alles: easyScreen

Mit dem anwenderfreundlichen easyScreen werden lhre
Arbeitsabldufe schnell und intuitiv. Das Gerat fihrt Sie auf
einem groBen Farb-Touchscreen durch das Horscreening. Der
innovative CE-Chirp® liefert schnelle und prazise Ergebnisse,
die Sie in unserer HearSIM™-Software miihelos verwalten
kénnen. Fir das Horscreening wird kein PC mehr benétigt —
nur das kleine, leichte easyScreen. Alle Komponenten und
Zubehorteile unseres easyScreen BERAphone® passen auf
einen handlichen Geratewagen, der Sie auf lhrem Weg be-
gleitet und optional angeboten wird.

Sie haben die Wahl

Profitieren Sie von maximaler Flexibilitdt — unser easyScreen
Kombigerat fur OAE- und ABR-Messungen kann an lhre
individuellen Bedrfnisse angepasst werden. Wahlen Sie
die optimale Kombination aus ABR-Screening mit unserem
einzigartigen BERAphone® und/oder Einsteckhérern plus
optionaler OAE-Sonde fir TEOAE Messungen.

Auf einen Blick

e Einzigartiges BERAphone® mit integrierten Elektroden
spart Verbrauchsmaterialkosten

e Klein, leicht und handlich

* Patentierter ABR-Erkennungsalgorithmus fiir Messungen
in Sekundenschnelle

e Schnelles und miiheloses ABR- und/oder OAE-Horscreening

e Intuitive Touch-Bedienoberflache

e Gute Benutzerfihrung auf dem Bildschirm

e Sehr geringe Startzeit und lange Batterielebensdauer

e easyScreen Basisstation fur induktives Laden

e HearSIM™-Patientendatenbank und Gerdtemanager

t CE-Chirp® inside
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Technische Daten des easyScreen BERAphone®

easyScreen

Abmessungen/Gewicht 163 x 85 x 21 mm/265 g

Display
Sprachen

Speicherkapazitat
PC-Schnittstelle
Batterie

BASISSTATION
Laden
Stromversorgung

Abmessungen/Gewicht

ABR

Stimuli
Stimulusrate
Testmodus
Standardpegel
Pegelbereich
Impedanztest
Testdauer
Artefaktschwelle
Verstarkung
CMR-Wert

Ein-Kanal
Wandler
Bedienelemente

4,3"-Farb-Touchscreen

Englisch, Deutsch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch,
Niederlandisch, Tlrkisch, Chinesisch, Japanisch,
Koreanisch, Ruménisch, Norwegisch

max. 250 Patienten mit jeweils 50 Tests
Micro-USB

wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku

kabellos (Induktion)
5V DC (Micro-USB)
142 x 140 x 62 mm/270 g

CE-Chirp® (Standard), Klick
~90/s

binaural/monaural

35 dB nHL

30 dB nHL bis 45 dB nHL
automatisch

10 s his 1805

100 pv

72 dB

>110 dB bei 100 Hz

3 wiederverwendbare Edelstahlelektroden
integrierter dynamischer Lautsprecher (8 <)
Taste zum Starten/Anhalten von Tests, LED-An-
zeigen zur Anzeige des Priifohrs, Elektroden-
impedanz- und Teststatus

Abmessungen/Gewicht 94 x 171 x 90 mm/ 300 g

easyScreen Gerat

Ladestation

Bmaco

BERAphone®
mit Halterung

OAE-Sonde*
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Einsteckhorer IP30 mit Ohrstopseln
Vorverstarker
Ein-Kanal 3 Elektrodenkabel (schwarz, gelb und weiB)

Abmessungen / Gewicht 85 x 50 x 25 mm / 85g

TEOAE*
Stimulustyp Klick
Pegel 83 dB SPL (Kalibrierung im Ohr)

1,4:2; 2,8 und 4 kHz
3 von 4 Bandern, min. 4 dB SNR,
min. -5 dB SPL OAE-Pegel

Analysebander
PASS-Kriterien

Testdauer 4 5 bis 60 s
Kabelldnge 50 oder 120 cm
NORMEN

IEC 60645-6, Typ 2, IEC 60645-7 Typ 2, IEC 60601-1 Typ B und BF,
IEC 60601-1-2, gemdB Klasse lla der EU-Richtlinie 93/42/EWG
iiber Medizinprodukte

STANDARDKOMPONENTEN
easyScreen, induktive Ladestation, BERAphone mit Halterung, Ersatz-
elektroden, Tragetasche, HearSIM™ PC-Software

OPTIONALES ZUBEHOR
Etikettendrucker, OAE-Sonde, ABR-Vorverstarker mit Einsteckhorern,
Geratewagen 3

0123

*Nur in Kombination mit ABR erhdltlich
Anderungen dieser Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung vorbe-
halten.
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